
MÁQUINAS
DE SOLDAR



PTK es una marca que se encuentra en Perú y Ecuador. La línea de 
soldadoras está diseñada para trabajos de mediana, alta y máxima 
exigencia. ¡Comprueba el poder y calidad superior de estos equipos! 

Máscara de soldar

Área de visión
Protección UV/IP
Estado visible
Oscurecimiento

Tiempo de polarizado
Tiempo de no polarizado
Modelo

DATOS TÉCNICOS

90 x 35 mm
Hasta DIN 16
DIN 3
DIN 11
1/15000 seg
0.25 - 0.65 seg
AWM1801

• Brinda la visibilidad necesaria 
   para realizar trabajos de 
   soldadura de forma segura.
• Su acción fotosensible protege   
   adecuadamente la vista.
• Se carga al soldar.
• Con regulación de retardo
   automático.

Soldadora inversora 160 amp.

DIÁMETRO DEL ELECTRODO

CICLO DE TRABAJO

2,0 2,5 3,2
1/8”3/32”5/64”

100% 100% 45%

• Turbo ventilada, de alta eficiencia 
   en la refrigeración.
• Protegida por un fusible térmico  
   de corte y reinicio automático.
• Regulación de amperaje de 
   infinitos puntos intermedio.
• Incluye pinza porta electrodo, 
   pinza de masa, cepillo/martillo 
   y máscara.

Potencia
Capacidad de electrodo
Rango de amperaje

Aislación
Peso
Modelo

DATOS TÉCNICOS
3,430 W
2,0 a 3,2 mm
20 a 160 amp.
Clase I
6.5 Kg
IW220/1/160

Soldadora inversora 200 amp.

DIÁMETRO DEL ELECTRODO

CICLO DE TRABAJO

2,0 2,5 3,2
1/8”

4,0
5/32”3/32”5/64”

100% 45%100%100%

• Excelente arranque y continuidad 
   de soldadura, muy simple de usar.
• Protegida por un fusible térmico 
  de corte y reinicio automático.
• Pequeño volumen y fácil 
  soldabilidad.
• Regulación de amperaje de 
   infinitos puntos intermedio.

Potencia
Capacidad de electrodo
Rango de amperaje

Aislación
Peso
Modelo

DATOS TÉCNICOS
5,300 W
1,6 a 4,0 mm
20 a 200 amp.
Clase I
5.5 Kg
IW220M/18200



Recuerde tomar las medidas de seguridad necesarias cuando este
realizando el trabajo con las soldadoras. La máscara, los guantes 
y un protector auditivo son fundamentales para trabajar de manera 
segura.

DIÁMETRO DEL ELECTRODO

CICLO DE TRABAJO

2,0 2,5 3,2
1/8”

4,0
5/32”3/32”5/64”

45% 15%80%100%

• Turbo ventilada, alta eficiencia en 
   la refrigeración.
• Protegida por un fusible térmico 
  de corte y reinicio automático.
• Fácil transporte.
• Equipada con ruedas traseras.

Potencia
Capacidad de electrodo
Rango de amperaje

Aislación
Peso
Modelo

DATOS TÉCNICOS
4,900 W
2,0 a 4,0 mm
90 a 250 amp.
Clase I
21 Kg
WM220M/1/15250

Soldadora Transformador 250 amp.

Soldadora inversora 250 amp.

DIÁMETRO DEL ELECTRODO

CICLO DE TRABAJO

2,0 2,5 3,2
1/8”

4,0
5/32”3/32”5/64”

100% 80%100%100%

• Turbo ventilada, de alta eficiencia 
  en la refrigeración.
• Amplio rango de espesor en 
  materiales.
• Pequeño volumen y fácil 
  soldabilidad.
• Regulación de amperaje de 
  infinitos puntos intermedio.

Potencia
Capacidad de electrodo
Rango de amperaje

Aislación
Peso
Modelo

DATOS TÉCNICOS
8,300 W
2,0 a 4,0 mm
20 a 250 amp.
Clase I
6.9 Kg
IW220M/4/18250

Soldadora inversora 250 amp.

DIÁMETRO DEL ELECTRODO

CICLO DE TRABAJO

2,0 2,5 3,2
1/8”

4,0
5/32”3/32”5/64”

100% 80%100%100%

Potencia
Capacidad de electrodo
Rango de amperaje

Aislación
Peso
Modelo

DATOS TÉCNICOS
6,300 W
2,0 a 4,0 mm
20 a 250 amp.
Clase I
6.9 Kg
IW220M/6/18250

• Turbo ventilada, de alta eficiencia 
   en la refrigeración.
• Protegida por un fusible térmico 
  de corte y reinicio automático.
• Pequeño volumen y fácil 
   soldabilidad.
• Ciclos de trabajo muy amplios.



Soldadora inversora 2 en 1

DIÁMETRO DEL ELECTRODO

CICLO DE TRABAJO

2,0 2,5 3,2
1/8”

4,0
5/32”3/32”5/64”

100% 45%100%100%

• Turbo ventilada, alta eficiencia en la 
    refrigeración.
• Protegida por un fusible térmico de corte 
   y reinicio automático.
• Apta para soldadura TIG y electrodo.
• Regulación de amperaje de infinitos 
   puntos intermedio.

Voltaje

Potencia

Capacidad de electrodo
Rango de amperaje

Aislación

Peso

Modelo

DATOS TÉCNICOS

220V/60Hz

6,500 W

2,0 a 4,0 mm

20 a 250 amp.

Clase I
8.3 Kg

ITIG220M/18250

Soldadora MIG MAG

• Turbo ventilada, alta eficiencia en la 
   refrigeración.
• Protegida por un fusible térmico de 
   corte y reinicio automático.
• Puede soldar con alambre, sistema MIG 
   o MAG.
• Regulación de amperaje de infinitos 
   puntos intermedio.

Voltaje

Potencia

Rango de amperaje

Diámetro electrodo

Diámetro alambre

Peso

DATOS TÉCNICOS

220V/60Hz

8,500 W

MIG 50 - 250 amp.

MMA 30 - 250 amp.

2,5 - 5,0 mm

0,8 - 1,2 mm

34 Kg

Modelo WM220M/18250



COMPRESORES
DE AIRE



PTK es una marca que se encuentra en Perú y Ecuador. La línea de 
compresores está diseñada para trabajos de mediana, alta y máxima 
exigencia. ¡Comprueba el poder y calidad superior de estos equipos! 

Compresor portátil directo 9L

Compresor portátil directo 24L

Compresor de fajas 40L

Motor

Velocidad

Caudal de aire

Capacidad de tanque

Dimensiones

Presión

Peso

Modelo

2 HP

3,450 RPM

220 L/min

24 litros 

25 x 60 x 58 cm

115 PSI

22.6 Kg

AC220M/1524

DATOS TÉCNICOS

• Construido con un tanque 
  de hierro fundido y camisas 
  de aluminio.
• Tanque de 24 litros.
• De fácil transporte debido a 
   su peso, llantas posteriores 
   y mango metálico. 

Motor

Velocidad

Caudal de aire

Capacidad de tanque

Dimensiones

Presión

Peso

Modelo

1.5 HP

3400 RPM

147 L/min

9 litros 

25 x 60 x 58 cm

115 PSI

16 Kg

AC220M/1509

DATOS TÉCNICOS

• Construido con un tanque 
  de hierro fundido y camisas 
  de aluminio.
• Tanque de 9 litros.
• De fácil transporte debido a 
   su peso, llantas posteriores 
   y mango metálico. 

Motor

Velocidad

Caudal de aire

Capacidad de tanque

Dimensiones

Presión

Peso

Modelo

2 HP

3,450 RPM

220 L/min

40 litros 

29 x 68 x 67 cm

115 PSI

25 Kg

AC220M/1540

DATOS TÉCNICOS

• Construido con un tanque 
  de hierro fundido y camisas 
  de aluminio.
• Tanque de 40 litros.
• De fácil transporte debido a 
  su peso, llantas posteriores y 
  mango metálico. 



Compresor de fajas 50L

Compresor portátil directo 50L

Motor

Velocidad

Caudal de aire

Capacidad de tanque

Dimensiones

Presión

Peso

Modelo

2 HP

1,000 RPM

170 L/min

50 litros 

68 x 29 x 67 cm

116 PSI

52 Kg

PRO250

DATOS TÉCNICOS

Motor

Velocidad

Caudal de aire

Capacidad de tanque

Dimensiones

Presión

Peso

Modelo

2 HP

1,000 RPM

170 L/min

100 litros 

107 x 41 x 84 cm

115 PSI

60 Kg

PRO2100

DATOS TÉCNICOS

• Con motor a faja para mayor 
   rendimiento de trabajo y 
   menor recalentamiento.
• Tanque de 50 litros.
• Con asas y ruedas para un 
   fácil transporte.

Asegúrese de que las herramientas estén bien acopladas a la manguera 
de aire comprimido. Si no está bien sujeta, saldrá disparada y pondrá en 
grave riesgo su seguridad y la de los que están alrededor.

Motor

Velocidad

Caudal de aire

Capacidad de tanque

Dimensiones

Presión

Peso

Modelo

2.5 HP

3,450 RPM

220 L/min

50 litros 

29 x 68 x 67 cm

115 PSI

29.6 Kg

AC220M/1550

DATOS TÉCNICOS

• Construido con un tanque 
  de hierro fundido y camisas 
  de aluminio.
• Tanque de 50 litros.
• De fácil transporte debido a 
  su peso, llantas posteriores y 
  mango metálico. 

• Con motor a faja para mayor 
   rendimiento de trabajo y 
   menor recalentamiento.
• Tanque de 100 litros.
• Con asas y ruedas para un 
   fácil transporte.

Compresor de fajas 100L



Compresor libre de aceite 30L

Compresor libre de aceite 24L

Motor

Velocidad

Caudal de aire

Capacidad de tanque

Dimensiones

Presión

Peso

Modelo

550 W

1,750 RPM

102 L/min

24 litros 

58 x 25 x 59 cm

116 PSI

21 Kg

550W-24L

DATOS TÉCNICOS

Motor

Velocidad

Caudal de aire

Capacidad de tanque

Dimensiones

Presión

Peso

Modelo

550 W

1,750 RPM

102 L/min

30 litros 

64 x 25 x 59 cm

116 PSI

22 Kg

550W-30L

DATOS TÉCNICOS

• Ideal para uso dental.
• Libre de aceite.
• Tanque de 24 litros.
• Equipo liviano y portátil.
• Cuenta con un soporte en 
   base para tener un apoyo 
   seguro. 

• Ideal para uso dental.
• Libre de aceite.
• Tanque de 30 litros.
• Equipo liviano y portátil.
• Cuenta con un soporte en  
  base para tener un apoyo 
  seguro. 

Compresor libre de aceite 50L

Motor

Velocidad

Caudal de aire

Capacidad de tanque

Dimensiones

Presión

Peso

Modelo

1,100 W

1,750 RPM

204 L/min

50 litros 

68 x 34 x 58 cm

116 PSI

31 Kg

2X550W-50L

DATOS TÉCNICOS

Nunca intente obstruir la salida de aire con el dedo y no aplique sobre 
alguna parte del cuerpo. Esto podría ocasionar lesiones graves debido 
a la fuerza de salida del aire.

• Ideal para uso dental.
• Libre de aceite.
• Tanque de 50 litros
• Equipo liviano y portátil.
• Cuenta con un soporte 
   en base para tener un 
   apoyo seguro. 



HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS



PTK es una marca que se encuentra en Perú y Ecuador. La línea de 
herramientas está diseñada para trabajos de mediana, alta y máxima 
exigencia. ¡Comprueba el poder y calidad superior de estos equipos! 

Amoladora angular 4 1/2”

Rotomartillo SDS MAX

Rotomartillo SDS PLUS

Velocidad

Potencia

Mandril

Peso

Modelo

1,100 RPM

850 W

4 1/2” (115 mm) 

2.1 Kg

AAN-850

DATOS TÉCNICOS

• Liviana, potente y de fácil uso.
• Con traba de eje para facilitar el
   cambio de los discos.
• Empuñadura de caucho para mayor
  comodidad y mejor agarre.

Velocidad en vacío

Potencia

Impacto por minuto

Perforación concreto

Perforación acero

Perforación madera

Modelo

800 RPM

1,800 W

4,200 RPM 

32 mm 

13 mm 

40 mm 

RSDS-1800

DATOS TÉCNICOS

• Posee un mango de agarre suave.
• 3 funciones.
• Incluye un maletín para poder
   transportar la herramienta y 
   accesorios.

Incluye maletín

Velocidad en vacío

Potencia

Impacto por minuto

Perforación concreto

Perforación acero

Perforación madera

Modelo

500 RPM

1,800 W

3,800 RPM

40 mm 

13 mm 

40 mm 

RMAX-1800

DATOS TÉCNICOS

• Posee un mango de agarre suave.
• 3 funciones.
• Incluye un maletín para poder
   transportar la herramienta y 
   accesorios.
• Posee un cable de 2 m con  
  enchufe VDE.

Incluye maletín



Velocidad

Voltaje

Batería

Carga

Cargador incluído

Par de giro máx.

Mandril

Modelo

1,400 RPM

20 V

Ion-Litio

1.5 horas

Sí

32 N

1/2”

TIN-20V

DATOS TÉCNICOS

• Con indicador de batería y luz LED.
• 3 funciones: atornillador, impacto y 
  taladro.
• Incluye un maletín para transportar 
   la herramienta, cargador, batería y 
   accesorios.
• Incluye una batería adicional.

Incluye maletín

Taladro inalámbrico 1/2”

Use el equipo de seguridad adecuado. Lentes de seguridad, máscara para 
polvo, zapatos antideslizantes, casco y protección auditiva deben ser usados
en las condiciones apropiadas para manejar las herramientas de manera
segura.

Velocidad

Potencia

Mandril

Perforación concreto

Perforación acero

Perforación madera

Modelo

2,800 RPM

710 W

1/2”

13 mm - 1/2”

13 mm - 1/2”

25 mm - 1”

TIC-710

DATOS TÉCNICOS

• Con velocidad variable.
• Diseño ergonómico.
• Mango de goma para un 
  cómodo trabajo.

Taladro Percutor

Taladro inalámbrico 3/8”

Velocidad

Voltaje

Batería

Carga

Cargador incluído

Par de giro máx.

Mandril

Modelo

1,300 RPM

12 V

Ion-Litio

1.5 horas

Sí

23 N

3/8” (10 mm)

TIN-12V

DATOS TÉCNICOS

• Con indicador de batería y luz LED.
• 3 funciones: atornillador, impacto y 
  taladro.
• Incluye un maletín para transportar 
  la herramienta, cargador, batería y 
  accesorios.
• Incluye una batería adicional.

Incluye conjunto de 
accesorios y brocas



Sierra circular

Soplador

No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en 
presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas 
eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos. 

Sierra caladora

Velocidad en vacío

Potencia

Posiciones

Corte madera

Corte acero

Corte aluminio

Modelo

3,000 RPM

800 W

3

65 mm 

4 mm 

8 mm 

SIEC-800

DATOS TÉCNICOS

• Velocidad variable.
• Con péndulo orbital de 4 etapas.
• Ángulo ajustable hasta 45°.
• Incluye guía paralela y acero socket.

Velocidad

Potencia

Flujo volumétrico

Peso

Modelo

16,000 RPM

800 W

3.5

2 Kg

SOPL-800

DATOS TÉCNICOS

• Potente motor para trabajos de alto 
   rendimiento.
• Velocidad variable.
• Sopladora y aspiradora.

Velocidad

Potencia

Mandril

Perforación madera

Perforación aluminio

Modelo

5,500 RPM

1,500 W

7 1/4” (185 mm)

65 mm

55 mm

SIC-1500

DATOS TÉCNICOS
• Diseñada para cortar 
  superficies de madera y sus   
  derivados.
• Permite un corte cómodo de 
  madera y aluminio, tanto en 
  plano vertical como en un 
  cierto ángulo (0° - 45°).
• Incluye 1 disco, 2 teclas y 
  guía paralela.



Velocidad

Potencia

Mandril

Capacidad de corte

Peso

Modelo

3,800 RPM

2,450 W

14” (355 mm) 

145 x 108 mm

12.5 Kg

COT-2200

DATOS TÉCNICOS

• Incluye disco abrasivo.
• Posee una guarda de seguridad y
   protección contra chispas.
• Mango ergonómico para un cómodo 
  trabajo.

Cepillo eléctrico

Velocidad

Potencia

Medida del cepillo

Máx. cepillado

Peso

Modelo

16,000 RPM

1,050 W

82 x 3 mm

3 mm

3 Kg

CEPE-1050

DATOS TÉCNICOS

• Potente motor.
• Luz LED de encendido.
• Perilla ajustable de profundidad.
• Incluye bolsa recolectora de polvo.

No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o condiciones 
húmedas. El agua que ingresa a una herramienta eléctrica aumentará 
el riesgo de descarga eléctrica.

Pistola de calor

Potencia

Temperatura y
flujo de aire 

Peso

Modelo

2,000 W

Ajuste I: 350°C 300L/M

Ajuste II: 550°C 500L/M 

0.8 Kg

PISC-2000

DATOS TÉCNICOS

• 2 niveles de temperatura
  variable.
• Mango de goma para un 
  cómodo trabajo.
• Con 4 piezas de boquillas 
   y 1 pieza de rascador.

Cortadora de metal



Conoce nuestros puntos de venta en: www.PTK.com.pe

Velocidad

Potencia

Mandril

Tamaño de la rueda

Peso

Modelo

2,950 RPM

350 W

8” 

200 x 20 x 16 mm

10.2 Kg

AMB-350

DATOS TÉCNICOS

• Incluye dos piedras abrasivas.
• Equipado con guardas 
   transparentes para proteger 
   al usuario de las chispas 
   generadas en los discos.

Esmeril de banco

Martillo demoledor

Ingleteadora

Incluye maletín

Velocidad en vacío

Potencia

Impacto por minuto

Perforación concreto

Peso

Modelo

500 RPM

1,800 W

1,400 RPM

40 mm

16.5 Kg

MARD-1800

DATOS TÉCNICOS

• Potente motor y gran energía  de impacto.
• Herramienta profesional, para trabajo 
  pesado.
• Con cincel de punta de 30 * 380 mm y 
   1 cincel plano.
   

• Ajustable hasta 4 posiciones.
• Potente motor.
• Resistente a trabajos pesados.

Velocidad

Potencia

Diámetro de disco

Posiciones y
profundidad 
de corte

Modelo

5,000 RPM

2,000 W

10” (255 mm)

90°x90°: 295 x 81.5 mm

45°x90°: 205 x 81.5 mm

45°x45°: 205 x 43 mm

90°x45°: 295 x 43 mm

INGL-2000

DATOS TÉCNICOS



HIDROLAVADORAS



PTK es una marca con presencia en Perú y Ecuador. La línea de 
hidrolavadoras está diseñada para trabajos de mediana, alta y 
máxima exigencia. ¡Descubre lo sencillo que es quitar la suciedad!

Modelo

PW 1650-2

Potencia

1.65 kW

Presión máx.

1885 PSI

Caudal

6 L/min

Peso

7.9 Kg

Modelo

PW 2200-2

Potencia

2.2 kW

Presión máx.

2393 PSI

Caudal

7 L/min

Peso

16.5 Kg

• Material de la bomba: aluminio.
• Cuenta con asa y ruedas.
• Equipada con el sistema Auto Stop, el cual detiene el 
  motor del equipo mientras está inactivo.
• La manguera es regulable para ampliar el abanico de
  agua.
• Dispensador de jabón incorporado en el equipo.

• Material de la bomba: aluminio.
• Cuenta con asa y ruedas.
• Equipada con el sistema Auto Stop, el cual detiene el 
  motor del equipo mientras está inactivo.
• Tipo de motor: inducción.
• Alto rendimiento y potencia para trabajos de limpieza.

Hasta
agotar
stock

Hasta
agotar
stock



MOTOBOMBAS



PTK es una marca con presencia en Perú y Ecuador. La línea de 
motobombas está diseñada para trabajos de mediana, alta y máxima 
exigencia. ¡Comprueba el poder y calidad superior de estos equipos!

• Equipo de gran eficiencia y rendimiento.
• Tipo de arranque manual.
• Mueve una gran cantidad de agua de manera rápida 
   y eficiente.
• Potente motor de 6.5 HP.
• Diseñado para solucionar problemas de inundaciones, 
   traslado de agua, drenaje, entre otros.

Modelo Potencia Caudal máx. Velocidad Altura 
máx.

Succión 
máx.

Nivel de
ruido Peso

26 m 65 dB6 m 23 Kg3,600 RPM583 L/min6.5 HPKBS20

Modelo Potencia Caudal máx. Velocidad Altura 
máx.

Succión 
máx.

Nivel de
ruido Peso

30 m 65 dB7 m 24 Kg3,600 RPM1,000 L/min7 HPKBS30

Motobomba 2”

Motobomba 3”

• Equipo de gran eficiencia y rendimiento.
• Tipo de arranque manual.
• Mueve una gran cantidad de agua de manera rápida 
   y eficiente.
• Potente motor de 7 HP.
• Diseñado para solucionar problemas de inundaciones, 
   traslado de agua, drenaje, entre otros.



HERRAMIENTAS
AGRÍCOLAS



• Ideal para conseguir cortes profesionales, de la manera más sencilla.
• Diseño ergonómico para un cómodo accionar.
• Cuenta con sistema de freno en la cadena, lubricación automática y 
   antivibración eficaz con amortiguadores.
• Para trabajos de corte de madera, tronco y leña.

Modelo Potencia Espada Velocidad Tanque
combustible

Tanque
aceite Desplazamiento

MOT24/2.6 3.6 HP 24” 3,000 RPM 260 ml550 ml 60 cc

Motosierra

PTK es una marca con presencia en Perú y Ecuador. La línea de 
herramientas agrícolas está diseñada para trabajos de mediana, alta y 
máxima exigencia. ¡Comprueba el poder y calidad superior de estos 
equipos!

Modelo Potencia Capacidad 
de depósito Velocidad Alcance 

horizontal
Alcance
vertical

Capacidad 
de soplado Peso

15 m

Volumen
descarga

77 cc 1,400 m3/h10 m 11.5 Kg6,500 RPM12 L4.2 HPATOM-12L

Mochila fumigadora

• Equipo de gran eficiencia y rendimiento.
• Elimina plagas e insectos.
• Encendido electrónico.
• Arranque reversible automático
• Carburador de boya y válvula deslizable.
• Motor de 2 tiempos.
• 4 niveles de dosificación.
• Ratio de combustible mixto 25:1
• Capacidad de salida máxima: 1.42 litros/min.



ELECTROBOMBAS
ELÉCTRICAS



PTK es una marca con presencia en Perú y Ecuador. La línea de 
electrobombas está diseñada para trabajos de mediana, alta y 
máxima exigencia. ¡Comprueba el poder y calidad superior de 
estos equipos!

Electrobombas periféricas

Electrobombas centrífugas

Modelo Potencia Caudal 
máx. Velocidad Altura 

máx.
Succión 

máx.
Temp.
máx. Peso

PP12/28 1/2 HP 30 L/min 2,850 RPM 25 m 8 m 40°C 3.8 Kg

PP1610 1 HP 55 L/min 3,450 RPM 50 m 8 m 40°C 9 Kg

Modelo Potencia Caudal 
máx. Velocidad Altura 

máx.
Succión 

máx.
Temp.
máx. Peso

CP1412 1/2 HP 80 L/min 2,850 RPM 20m

30 m

8 m 40°C

40°C8 m

5.9 Kg

9 Kg2,850 RPM100 L/min1 HPCP1610

• Montadas sobre rodamientos blindados.
• Ideales para abastecer consumo de agua doméstico.
• De larga vida útil debido al material resistente
  en el que están fabricadas.

• Montadas sobre rodamientos blindados.
• Ideales para riegos agrícolas y jardines.
• De larga vida útil debido al material resistente
  en el que están fabricadas.



GENERADORES
A GASOLINA



PTK es una marca con presencia en Perú y Ecuador. La línea de 
generadores está diseñada para trabajos de mediana, alta y 
máxima exigencia. ¡Comprueba el poder y calidad superior de 
estos equipos!

Generadores a gasolina

• Equipos compactos con potentes motores.
• Tienen una velocidad de 3600 RPM.
• Sistema de arranque eléctrico.
• Con protector término incorporado.
• Pueden generar hasta 8 horas de trabajo continuo.
• Cuentan con una alarma que indica el bajo nivel de aceite.

Modelo Potencia Potencia 
máx.

Potencia
continua

Capacidad de 
tanque

Tiempo de 
trabajo

GG 1000-2 3.5 HP 1.5 kW 5 litros1.3 kW 6.5 horas

GG 3500-2 9 HP 3.5 kW 12 litros3 kW 8 horas



MOTORES
ELÉCTRICOS



PTK es una marca con presencia en Perú y Ecuador. La ínea de 
motores está diseñada para trabajos de mediana, alta y máxima 
exigencia. ¡Comprueba el poder y calidad superior de estos 
equipos!

Modelo Potencia Velocidad Nivel de ruido Dimensiones

YL4-802-4 1 HP 1,400 RPM 70 dB 34 x 22 x 21.5 cm

34 x 22 x 21.5 cm

37 x 22 x 23.5 cm

35 x 22 x 24.5 cm

37 x 24 x 25 cm

75 dB

78 dB

83 dB

78 dB

78 dB

2,800 RPM

2,800 RPM

2,800 RPM

1,400 RPM

1,400 RPM

1 HP

2 HP

2 HP

3 HP

3 HP

YL4-801-2

YL4-90L-4

YL4-90S-2

YL4-90L-2

YL4-100L1-4 42 x 22.5 x 25.5 cm

Motores

• Motores eléctricos monofásicos.
• Las bobinas de los motores son de
   alambre de cobre, lo cual hace que sean 
   equipos seguros.
• Con carcasa de fierro fundido.
• Clase de protección IP44.



PISTOLA
ELÉCTRICA



Potencia

Depósito de pintura

Máx. viscosidad

Máx. flujo

Boquilla

Modelo

400 W

800 ml

60 din/seg

700 ml/min

1.8/2.6 mm

PPE-400

DATOS TÉCNICOS
•  No requiere conexión a un 
   compresor.
• Presión constante para tener un
  acabado uniforme.
• El flujo de pintura es ajustable.
• Ideal para pintado en madera, 
  mimbre y superficies metálicas.

PTK es una marca con presencia en Perú y Ecuador. La pistola 
eléctrica está diseñada para trabajos de mediana, alta y máxima 
exigencia. ¡Comprueba el poder y calidad al momento de pintar!

No necesita conectarse 
a un compresor

Pistola eléctrica

Presión

Ancho del patrón

Consumo de aire

Capacidad de pintura

Boquilla

Modelo

2 - 3.5 bar

200 - 250 mm

3.2 - 5.6 cfm

700 cc

1.3 mm

PIST-0001

DATOS TÉCNICOS

• Pistola que permite trabajar con 
   un bajísimo consumo de aire.
• Diseñada para variedad de 
   aplicaciones, consiguiendo 
   siempre muy buenos acabados, 
   incluso con productos viscosos.

Pistola de baja presión


